


DEFINIZIONI E TERMINI - GUIDA ALLE TAGLIE
IMBRACATURE

ACCESSORI PER LAVORI IN SOSPENSIONE E SU FUNI
KIT PIATTAFORME P.L.E.

KITS E SISTEMI DI MONTAGGIO PONTEGGI
KITS

KIT GANCI SCALA
ELMETTI DI PROTEZIONE

ACCESSORI
CINTURE

CONNETTORI (MOSCHETTONI, GANCI E PINZE)
CORDINI DI TRATTENUTA O POSIZIONAMENTO EN354 - EN358

DISSIPATORI DI ENERGIA BLOCFOR™ EN360
CORDINI CON DISSIPATORI EN355 

DISSIPATORI A FUNE EN353-2
LINEE DI VITA VERTICALI A CAVO METALLICO EN353-1

LINEE ANCORAGGIO ANTIPENDOLO E TRATTENUTA

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

153
154÷165
166÷167

168
169÷170
171÷174

175
176÷182

183
183
184
185

186÷188
189

190÷191
192÷193
194÷195
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti

Tutte le imbracature anticaduta devono
essere indossate con un elmetto

di protezione EN 397 con sottogola a
4 punti di �ssaggio  e classi�cato come

D.P.I. di III categoria .
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti

dellʼes dellʼimbr
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti

141



N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti

148



N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione 250,- netti
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NORMATIVE - RESPIRATORI
NORMATIVA EN 140: - Semimaschere e quarti di maschera
Le semimaschere antigas marcate EN 140 sono dispositivi progettati per fornire protezione all’utiliz-
zatore quando impiegati contestualmente a filtri antigas, filtri antipolvere e filtri combinati; soddisfano 
ampiamente tutti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la perdita di tenuta e il con-
tenuto di anidride carbonica dell’aria inspirata.

NORMATIVA  EN 143 - Filtri antipolvere
I filtri antipolvere sono dispositivi progettati per fornire all’utilizzatore protezione contro:
• polveri
• fumi
• nebbie
Soddisfano ampiamente tutti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la penetrazione 
del filtro, l’intasamento e la resistenza meccanica.
I filtri antipolvere sono classificati anche in base alla loro riutilizzabilità nel tempo e presentano le se-
guenti marcature:
• NR non riutilizzabili: filtri destinati ad essere utilizzati per un singolo turno di lavoro
• R riutilizzabili: filtri destinati ad essere utilizzati per più di un turno di lavoro.

NORMATIVA  EN 14387 - Filtri antigas e filtri combinati
I filtri antigas sono dispositivi progettati per fornire all’utilizzatore protezione contro:
• gas
• vapori
Nel caso in cui nell’ambiente di lavoro l’aria sia contaminata non solo da gas e vapori, ma anche da 
polveri in concentrazioni maggiori rispetto al TLV, è necessario l’utilizzo di filtri combinati, costituiti 
da elementi filtranti sia antigas che antipolvere che dunque forniscono una protezione efficace anche 
contro polveri, fumi e nebbie. I filtri marcati EN 14387 soddisfano ampiamente tuttti i requisiti della nor-
mativa tra cui la resistenza respiratoria, la capacità di protezione contro i gas, la penetrazione del filtro, 
l’intasamento e la resistenza meccanica.
Ad ogni tipologia di contaminante è associato un codice colore come schematizzato di seguito:
A GAS E VAPORI ORGANICI
B  GAS E VAPORI INORGANICI
E  GAS E VAPORI ACIDI
K  AMMONIACA E SUOI DERIVATI
P  AEROSOL TOSSICI, SOLIDI E LIQUIDI

CLASSI DI PROTEZIONE DEI FILTRI ANTIGAS E DEI FILTRI ANTIPOLVERE
I filtri antigas sono identificati in base alla loro capacità di protezione contro i gas e quindi suddivisi 
in tre classi di protezione definite dai numeri 1, 2 e 3. Il filtro antigas va immediatamente sostituito nel 
momento in cui si inizia a percepire l’odore della sostanza contaminante. Il filtro sarà infatti saturo e non 
riuscirà più a filtrare e/o ad assorbire alcuna sostanza.

I filtri antipolvere sono suddivisi in tre classi di protezione definite dalle sigle P1, P2 e P3. Ad ogni clas-
se di protezione corrisponde un valore di efficienza filtrante espressa in %. L’efficienza filtrante della 
classe P3 ingloba quella delle classi P1 e P2. Il filtro antipolvere deve essere sostituito nel momento in 
cui si inizia ad avvertire difficoltà nella respirazione.

CLASSE DI PROTEZIONE MASSIMA CONCENTRAZIONE DEL GAS DI PROVA
1.000 ppm oppure 0,1% in volume
5.000 ppm oppure 0,5% in volume

10.000 ppm oppure 1,0% in volume
CLASSE DI PROTEZIONE / FPN

P1 / 4 4 x TLV
P2 / 12 12 x TLV

P13 / 50 50 x TLV
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